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Установка и подключение 
сигнализации

Общие требования к монтажу

Система StarLine V62 Moto Dialog предназначена для установки на 
мототранспорт с напряжением бортовой сети 12В.

- Перед монтажом мотосигнализации убедитесь в исправности цепей 
электрооборудования мототранспорта, к которым будет подключена 
охранная система. А также в отсутствии индикации ошибок штатного 
оборудования мототранспорта

- Монтаж сигнализации производите в соответствии со схемой 
подключения 

- Прокладку проводов производите как можно дальше от источников 
электрических помех: катушки зажигания, высоковольтных проводов 
и т.п. Обратите внимание на то, чтобы провода не соприкасались с 
движущимися частями конструкции мототранспорта – педалями, 
подвижными частями рулевого механизма и т.п. 

- Центральный блок и другие компоненты сигнализации подключайте к 
разъемам кабелей только после завершения монтажа.

- Для корректной работы мотосигнализации все дополнительно 
установленные реле должны быть шунтированы диодами.

- При установке концевого выключателя в багажнике проверьте 
правильность их работы. При закрытом багажнике зазор между 
контактами в выключателе должен быть не менее 3 мм. Неправильная 
установка кнопочных выключателей часто является причиной ложных 
тревог.
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Размещение компонентов 
мотосигнализации
Центральный блок разместите в салоне в скрытом месте. Например, 
под приборной панелью. Для предотвращения попадания в 
блок влаги рекомендуется установить его таким образом, чтобы 
исключить стекание капель конденсата по проводам внутрь корпуса. 
Закрепите блок на плоской поверхности с помощью саморезов или 
двухстороннего скотча так, чтобы исключить его перемещение при 
вибрациях. Так же при установке следует учесть, что в центральном 
блоке находятся: датчик удара, датчик наклона.

Сирену (в комплект не входит) разместите как можно дальше от 
источников тепла и влаги. Рупор сирены направьте вниз, чтобы избежать 
накопления воды. 

Светодиодный индикатор закрепите на видном месте на приборной 
панели. 
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Типовая схема подключения 
мотосигнализации 
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Элементы питания  
брелков и их замена
В брелках используются различные элементы питания: 
 • в брелке с ЖК дисплеем используется 1 элемент питания «ААА» 1,5 В 
 • в брелке без дисплея используется 1 элемент питания «CR2450» 3,0 В 
Время работы элементов питания брелков зависит от частоты 
пользования брелком, частоты передачи информации по каналу 
обратной связи, от типа установленного элемента питания. Емкости 
элементов питания, имеющихся в продаже, могут отличаться в 
несколько раз.

Среднее время работы элементов питания составляет: 
 • для брелка с ЖК дисплеем — от 6 до 9 месяцев 
 • для брелка без ЖК дисплея — от 9 до 12 месяцев 
При разряде элемента питания основного брелка на его дисплее 
появится иконка  - необходима замена элемента питания.

Замена элемента питания брелка с ЖКИ
1. Откройте крышку батарейного отсека брелка и извлеките старый 
    элемент питания:

1
устройство крышки
батарейного отсека

защелка крышка брелка

3
не отпуская защелку сдвинуть

монетой крышку в сторону

2
надавить монетой на защелку
корпуса и утопить её внутрь

2. Установите новый элемент питания, соблюдая его полярность.  
    Правильное положение элемента питания указано на корпусе брелка 
    под крышкой. Закройте крышку брелка. 
3. После замены элемента питания откорректируйте показания  
     текущего времени.
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Замена элемента питания брелка без 
ЖКИ
1. Сдвиньте крышку батарейного отсека брелка и извлеките старый 
     элемент питания.  
2. Установите новый, соблюдая полярность. Правильное положение 
    элемента питания указано на контакте держателя. 
3. Установите крышку на место.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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