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PES1

головные фары

155 x 93
приспособлены для тракторов Zetor

трехфункциональные

с современной оптикой

класс защиты IP 66 (вариант)



Zak∏ad Produkcyjny „WESEM” Sp.J.
Poland, 32-020 Wieliczka, ul. Grottgera 4

tel. +48 12 2781295   fax +48 12 2786966
www.wesem.com,   e-mail: biuro@wesem.com

WESEM производит

головные фары

дополнительные фары

рабочие фары

специальные фары

сигнальные фонари

велосипедные фонари

аксессуары

Конструкция и
параметры

Прямоуголные фары PES1 приспособлены для тракторов

Zetor
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Код омологации это идентификатор номера омологации.

PES1.41710.H4 049 • • • • • • • A 1

PES1.41900.H4 049 • • • • • • • • A 1

PES1.41901.H4 049 • • • • • • • • • A 1

PES1.41800.H4 049 • • • • • • • • B 1

PES1.41730.H4 049 • • • • • • • • • A 1

PES1.41910.H4 049 • • • • • • • • • • • A 1

PES1.41810.H4 049 • • • • • • • • • • B 1
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Подробная информация

Конструкция:

• оптический элемент из пластика
• стекло
• пружинный элемент крепежа главной лампы
• рамка из черного пластика (опционально)
• корпус из черного пластика (опционально)
• регуляторы положения (опционально)
• прокладка главной лампы (опционально)
• герметичный патрон главной лампы 

(вариант)
• герметичный патрон габаритной лампы 

(вариант)

Дополнительные преимущества

Оптическая система, запроектированная 
в технологии свободных полей, обеспе-
чивает то, что фара имеет современный вид
и лучшие, чем у предыдущей модели 
(фара типа ZETOR), световые параметры. 
Герметичный патрон главной лампы
оснащен специальной, полупроницаемой
пленкой, предназначенной для компен-
сации давления.

Лампы

Приспособлены для ламп типа:
H4 12V 60/55W или H4 24V 75/70W
W5W 12V или 24V с цоколем W2.1x9.5d

Части полезные при монтаже

Прокладка главной лампы 
- номер в каталоге A.05820.
Модульное соединение главной лампы 
- номер в каталоге A.07128.
Герметичный патрон габаритной лампы 
- номер в каталоге 080.011.06.10.
Герметичный патрон главной лампы (вариант) 
- номер в каталоге 080.008.07.05.

Рекомендации

Продукты типа PES1 являются замени-
телями фар типа Zetor. 

Параметры

Класс защиты IP66 (для версии с гермети-
чным патроном главной лампы)
Числовая характеристика фар дальнего
света, указывающая максимальную силу
света составляет 12,5 (т.е. около 60 люкс на
расстоянии 25м.)

Рекомендуемое использование

A - Трактора:
• Escort: 335 Std, Duo, 450, Farmtrac
• Zetor: Модель 2002, Proxima, Forterra, 

Super, Super Eko, Classic Eko
• Ursus: 4505, 5714, 5314, 6014
• Pronar: MTZ 1221
• Fendt Farmer: 307-309
• Fendt Favorit: 716, 309 C, 824
B - Трактора:
• Zetor: Модель 2002, Proxima, Forterra, 

Super, Super Eko, Classic Eko


